
Zestaw 
przeciwpowodziowy 
TopDrain

Zestaw awaryjny do wypompowania 
wody z zalanych pomieszczeń lub do 
zapobiegania powodziom.

ZESTAW PRZECIWPOWODZIOWY 
TopDrain jest niezbędnym 
i praktycznym zestawem awaryjnym do 
szybkiego i skutecznego zwalczania 
podtopień w garażach, piwnicach 
i pomieszczeniach zamkniętych.  
Zestaw składa się z: 
•	rewelacyjnej pompy PEDROLLO TOP 

2 FLOOR o wydajności do 160l/min 
oraz możliwości zasysania do 2mm 

od ziemi (całkowite usunięcie wody 
z zalanych pomieszczeń),

•	skrzynki będącej filtrem separującym 
większe części stałe,

•	węża płaskiego o długości 20m  
z zamontowanymi złączami 
pozwalającymi na szybką reakcję 
(PLUG & PLAY). 

Z zestawem TopDrain masz wszystko 
czego potrzebujesz! Pompę z gotowym 
złączem i 10m kablem zasilającym 
z wtyczką Schuko, wąż płaski 
z szybkozłączką, oraz filtr skrzynkowy.

Wypompuje  

nawet kałużę!
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PARAMETRY POMPY:
Maksymalna głębokość zanurzenia 3m
Maksymalna temperatura cieczy +40 st.C
Przelot cząstek zawieszonych Ø 2mm
Wysokość podnoszenia 9m
Wydajność 160l/min
Kabel 10m
Waga 5kg
Przyłącze Kłowe (mosiądz) 38mm x 1½”

PARAMETRY WĘŻA:
długość  20m
Ø  38mm
Przyłącze do pompy złącze kłowe (mosiądz) 38mm x 1½”
Przyłącze zewnętrzne PP Camlock E 38mm x 1 ½”
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