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Zbiornik Drop to designerski i funkcjonalny 

zasobnik na wodę deszczową, którego kształt 

inspirowany jest kroplą wody. Produkowany 

jest z wysokiej jakości tworzywa w najbardziej 

zaawansowanej technologii, zapewniającej 

największą wytrzymałość.

Kranik sprzedawany osobno.

Drop

•	 kolory: 

- antracytowy 

- grys granitowy 

- piaskowy 

•	 pojemność: 410 l

•	wysokość: 1415 mm

•	 średnica: 760 mm

DROP 410 L

Struktura tego zbiornika inspirowana jest 

tynkiem, atrakcyjny wygląd wkomponowuje się 

w otoczenie domu. W dolnej części zbiornika 

znajdują się otwory odpływowe wyposażone 

w mosiężne gwinty 3/4”.

Kranik sprzedawany osobno.

Tower

•	 kolory:  

- grys 

- granitowy 

•	 pojemność: 720 l

•	wysokość: 1800 mm

•	 szerokość: 590 mm

•	 długość: 790 mm

TOWER 720 L

Zbiornik Tower Stone to designerski 

i funkcjonalny zasobnik na wodę deszczową, 

którego posegmentowana bryła o strukturze 

inspirowanej skałą łupkową ma atrakcyjny 

wygląd, który wkomponowuje się w estetykę 

ogrodu, łącząc się z detalami ogrodowymi 

i architektonicznymi.

Kranik sprzedawany osobno.

Towerstone

•	 kolory: 

- antracytowy 

- szary 

•	 pojemność: 500 l

•	wysokość: 1300 mm

•	 szerokość: 583 mm

•	 długość: 775 mm

TOWER STONE 500 L

Zbiornik Aqua Tower to designerski 

i funkcjonalny zasobnik na wodę deszczową, 

wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa 

HDPE, które zapewnia  wytrzymałość na 

uszkodzenia mechaniczne, odporność 

na niską i wysoką temperaturę oraz na 

promieniowanie UV.

Kranik sprzedawany osobno.

AquaTower

•	 kolory: 

- antracytowy 

- szary 

•	 pojemność: 650 l

•	wysokość: 1650 mm

•	 szerokość: 573 mm

•	 długość: 775 mm

AQUA TOWER 650 L

Zbiornik ten idealnie pasuje do nowoczesnych 

aranżacji ogrodowych. W największej wersji 

może pomieścić aż 720 litrów wody.

Kranik sprzedawany osobno.

Boxy

•	 kolor:  

- grys 

granitowy 

•	 pojemność: 720 l

•	wysokość: 1360 mm

•	 szerokość: 515 mm

•	 długość: 1145 mm

BOXY 720 L



Zestaw zawiera zbiornik, wąż oraz kranik. 

W wersji „+” w zestawie dołączono również 

pompę zatapialną GAP X80 z przyłączem 

FASTFIT.

Zestaw Roma

•	 kolor: 

- szary

•	 pojemność: 750 l

•	wysokość: 1620 mm

•	 szerokość: 730 mm

•	 długość: 730 mm

ZESTAW ROMA BK 750
ZESTAW ROMA BK 750 +

Zestaw zawiera zbiornik, wąż oraz kranik. 

W wersji „+” w zestawie dołączono również 

pompę zatapialną GAP X80 z przyłączem 

FASTFIT.

Zestaw Roma

•	 kolory: 

- szary

•	 pojemność: 1000 l

•	wysokość: 1870 mm

•	 szerokość: 780 mm

•	 długość: 780 mm

ZESTAW ROMA BK 1000
ZESTAW ROMA BK 1000 +

Zestaw zawiera zbiornik, wąż oraz kranik. 

W wersji „+” w zestawie dołączono również 

pompę powierzchniową EKJ z przyłączem 

FASTFIT.

Zestaw Roma

•	 kolor: 

- szary

•	 pojemność: 2000 l

•	wysokość: 1440 mm

•	 szerokość: 770 mm

•	 długość: 2350 mm

ZESTAW ROMA B 2000
ZESTAW ROMA B 2000 +

Zestaw zawiera zbiornik, wąż oraz kranik. 

W wersji „+” w zestawie dołączono również 

pompę powierzchniową EKJ z przyłączem 

FASTFIT.

Zestaw Roma

•	 kolor:  

- szary

•	 pojemność: 1000 l

•	wysokość: 1310 mm

•	 szerokość: 670 mm

•	 długość: 1530 mm

ZESTAW ROMA B 1000
ZESTAW ROMA B 1000 +



AKCESORIA 

typ opis

Zbieracz z zaworem 

brązowy Zanieczyszczona woda odprowadzana jest rura spustowa do kanalizacji 
Możliwość połączenia z rurami spustowymi od Ø68 mm doØ100 mm
i z rurami prostokątnymi o wymiarach 60 x 60 mm.
Wersje z zaworem lub bez.
Przeznaczony do powierzchni dachu do 50 m².szary

Separator liści

brązowy

Separator liści jest urządzeniem pozwalającym odseparować większe 
zanieczyszczenia stałe z układu doprowadzającego wodę deszczową do 
zbiornika, takie jak np. liście oraz patyki.
Dodatkowo możliwość podłączenia tak samo jak zbieracza z funkcją 
napełniania  poprzez wąż (Ø25 mm).
Przeznaczony do powierzchni   dachu do 70 m².

szary

Separator liści z funkcją 
napełniania

brązowy

szary

Filtr wody deszczowej 

brązowy
Doprowadza deszczówkę do zbiorników na wodę deszczową.
Przyłącze do zestawu połączeniowego Ø32 mm.
Urządzenie posiada możliwość ustawienia w dwóch pozycjach: otwarte/
zamknięte.
Zintegrowane sito filtra przeznaczone jest dla powierzchni dachowych  
do 70 m2

Instalacja na rurach spustowych Ø68–Ø100 mm.

czarny

biały

szary

Zestaw EASYFIX
Mało inwazyjny sposób zbierania wody deszczowej z rur spustowych. Zestaw zawiera zbieracz wody 
do rury spustowej o średnicy 80–100 mm, wyrzynarkę do rur spustowych, wężyk połączeniowy, 
króciec oraz wyrzynarkę do zbiornika. Easyfix – wersja bez wężyka i króćca do zbiornika.

Zestaw EASYFIX Comfort

Zestaw połączeniowy  
(zbieracz- zbiornik)

Ø25mm Zestawy połączeniowe wyposażone  
w węże o średnicy 25 lub 32 mm  
oraz króćce połączeniowe.Ø32mm

Zestaw połączeniowy 
z wyrzynarką

Ø25mm

Zestawy połączeniowe wyposażone  
w węże o średnicy 25 lub 32 mm,  
króćce połączeniowe  
oraz wyrzynarki ręczne.

Ø32mm

Zestaw połączeniowy 
z wyrzynarką (zbiornik-
zbiornik)

Ø25mm

Ø32mm

Zestaw połączeniowy 
do zbiorników bez 
zdejmowanej pokrywy 
z wyrzynarką

Ø32mm Zestawy połączeniowe wyposażone  
w węże o średnicy 32 mm  
i króćce przyłączeniowe.  
Dostępna wersja bez lub z wyrzynarkaZestaw połączeniowy 

do zbiorników bez 
zdejmowanej pokrywy

Ø32mm

Kranik gwint zewnętrzny 
1/2

mosiężny; do 
serii zbiorników 
Barillo

Kranik umożliwiający pobór wody zgromadzonej w zbiorniku;  
do serii zbiorników Barillo.

Kranik gwint zewnętrzny 
3/4’’

chromowany

Kranik umożliwiający pobór wody zgromadzonej w zbiorniku.
mosiężny

Zestaw do poboru 
z wężem 3/4’’ Zestaw do podciśnieniowego poboru wody ze zbiornika.

MPI s.c.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica
tel./fax +48 61 853 00 04 
kom. +48 695 740 333

e-mail: biuro@mpi.com.pl
www.mpi.com.pl
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