PressureWave™

SERIA PressureWave™

DANE TECHNICZNE

Objetos¢

Wysytka
(karton)

Wysytka

M6

systemy dla srodowiska

Modele Seria PressureWave™

(karton)

Wymiary

nominalna

Objetos¢ Waga

A | 8 | __c_ |

liter gal m? [ics kg lbs cm inches cm inches cm inches

PressureWave™

Modele liniowe

PWB-2LX*  PWN-2LX* 2 05 006 212 13.60  29.98  20.90 8.23 12.60 4.96

PWB-4LX PWN-4LX 4 11 001 035 1.74 3.84 2610  10.28  16.20 6.38

PWB-8LX PWN-8LX 8 2.1 0.014 049 247 5.45 3156 1232 20.20 7.95

globalwater PWB-12LX  PWN-12LX 12 3.2 0.023 0.81  3.21 7.08 36.70  14.45  23.00 9.06

PWB-18LX  PWN-18LX 18 4.8 0.03 1.06  4.07 8.97 36.70  14.45  27.90  10.98

PWB-24LX  PWN-24LX 24 6.3 0.042 1.48  5.52 1217 4470  17.60  29.00  11.42

PWB-35LX ~ PWN-35LX 35 9.3 0.056 1.98  7.28 16.05  48.10  18.90  31.80  12.52

Modele poziome

PWB-8LH PWN-8LH 8 2.1 0.013 046  2.46 5.42 3130 12.32 23.20 9.13 11.60 4.57
PWB-12LH  PWN-12LH 12 3.2 0.024 0.85  3.56 7.84 36.70  14.45  26.00  10.24  13.25 5.12
PWB-20LH ~ PWN-20LH 20 5.3 0.04 1.41  4.99 11.00  44.70  17.60  29.20  11.57  14.50 5.79
PWB-24LH ~ PWN-24LH 24 6.3 0.047 1.65  6.00 13.23 4470  17.60  32.10  12.64  16.10 6.34
PWB-35LH  PWN-35LH 35 9.3 0.061 2.15  7.80 17.20  48.10  18.94 3530  13.90  17.90 7.05
PWB-60LH ~ PWN-60LH 60 15.9 0.09 3.18  11.51 25.37 53.00  20.87  42.40  16.69  21.50 8.46
PWB-80LH ~ PWN-80LH 80 21.1 0.13 459 1622 3576  72.60  28.58  42.40  16.69  21.50 8.46
PWB-100LH PWN-100LH 100 26.4 0.16 5.65 19.84  43.74  72.00  28.35  47.50  18.70  24.50 9.65
Modele pionowe z podstawa

PWB-35LV  PWN-35LV 35 9.3 0.063 222  7.70 16.98 55.50  21.85  31.80  12.52 12.00 4.72
PWB-60LV  PWN-60LV 60 15.9 0.098 3.46 11.28  24.87  62.00 24.41 3890  15.31 12.70 5.00

WLASCIWOSCI PWB-80LV PWN-80LV 80 21.1 0.13 4.59 16.24 35.80 81.50 32.09 38.90 15.31 12.70 5.00

PWB-100LV ~ PWN-100LV 100 26.4 0.16 5.65 19.72 43.47 80.40 31.65 43.00 16.93 12.90 5.08

O Konstrukcja z pojedyncza przepong O Powtoka zewnetrzna wykonana z poliuretanowego PWB-130lV  PWN-130LV 130 34.3 0.1 7.42 26.65 5875  107.40 42.28  43.00 1693  12.90  5.08
O Norma NSF 6l, CE/PED, WRAS, ACS, 1S0-9001. Aprobata GOST lakieru dwusktadnikowego natryskiwanego na PWB-150lV ~ PWN-150LV. 150 40.0 0.28 9.89 34.63 76.30 93.80 36.38 53.00 20.87 13.85 5.45
Standardowe przytacze: 1 cal Uwaga: Moga wystapic¢ drobne zmiany wymiarow
O Opatentowane przytacze wodne wykonane ze stali nierdzewnej podktad epoksydowy Wszystkie przytacza wykonane sa ze stali nierdzewnej, o ile nie podano inaczej.
Cisnienie wstepne zbiornika: 1.9 bar / 28 psi A
O Wyktadzina rodzima z polipropylenu O Szczelna pokrywa zaworu powietrznego uszczel- Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar / 150 psi Maksymalna temperatura pracy: 90°C / 194°F f )
Zbiorniki dostepne w wersji 16 bar jako seria Max™ i 25 bar jako seria UltraMax™ ! I
O Obszerne badania niona pierscieniem uszczelniajacym typu o-ring « Dostepne w mniejszej wersji jako seria HydroGuard™
* PWB-2LX and PWN-2LX: 12 sztuk w pudetku
O Konstrukcja nie wymagajaca konserwacji B B

Zbiorniki Hydroforowe PressureWave ™ doskonale nadaja sie do wielu zastosowan, w tym do uktadéw wspomagajacych, podlegajacych ©0)
rozszerzalnosci cieplnej, uktadow nawadniania oraz do ttumienia uderzen hydraulicznych.
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Seria PressureWave™ skonstruowana jest z wyktadziny rodzimej z polipropylenu potaczonej z przepong butylowa wykonana z ' 8LH - 100LH
gumy butylowej wysokiej klasy, posiadajacej aprobate FDA. Jest ona utrzymywana na sSciankach zbiornika za pomoca stalowego ﬁ‘ ® A B
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pierscienia zaciskowego. Mosiezny zawdr powietrza uszczelniony gwintowana pokrywa z pierscieniem uszczelniajacym typu o-ring,
zapobiega stratom powietrza. Woda przechodzi do zbiornika przez opatentowane przytacze wykonane ze stali nierdzewnej. W celu
wydtuzenia okresu trwatosci, przepona i wyktadzina posiadaja wzmocnienia w miejscach szczegdlnie podlegajacych zuzyciu. W
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celu ochrony przed ewentualnym przebiciem przepony w skrajnych warunkach, wszystkie czesci wewnetrzne, wtacznie z zaworem o
powietrza, sa zaokraglone. Przytacze wody zapewnia wyjatkowe podwojne uszczelnienie woda/powietrze, sprawiajace ze naczynie (,: \?T‘A/ A
cisnieniowe nie ma wyciekdw i nie wymaga zadnej konserwacji. 35LV - 1500V 121X, 18LX, 24LX
@ Szczelna, zabezpieczona o-ringiem pokrywa zaworu
Na zewnatrz, wykanczajaca dwusktadnikowa poliuretanowa powtoka lakierowa w kolorze migdatowym, naktadana na podktad % Eons}ruk?;jedr:)omgmbranowadk& g v © dwuskiadnik . uret \i
i ieni i 5 i i i i 'owierzchnia zabezpieczona po« adem epoksydowym 1 dwusktadnikowg warstw oliuretanow:
epoksydowy, zapewnia ochrone przed promieniami ultrafioletowymi (UV) i mgta solna przez setki godzin. @ Podstawa pompy wyﬁmnana zﬁworzywa szfuczr):ego y a ap a
P . TN - - - - ® Wktadka z pierwotnego polipropylenu 21X, 8LX, 35LX
Zbiorniki PressureWave™ przechodza kilkuetapowe badanie jakosciowe na linii produkcyjnej, w celu zapewnienia konstrukcyjnej ® Opatentowane przytacze ze stali nierdzewnej
integralnosci kazdego z nich. @ Stopa zbiornika z tworzywa sztucznego . s
Inwestycja w zbiorniki PressureWave™ jest warta ich ceny poniewaz sa to najlepsze jakosciowo zbiorniki dostepne dzi$ na rynku. I S O : 9 o o 1 c € ACS WRAS *%’ @
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